四川省内江旭源机床有限公司数控高性能液压机床产业化项目验收竣工环境保护验收意见

2021年 月 日，四川省内江旭源机床有限公司根据《数控高性能液压机产业化建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，严格按照国家相关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和环境主管部门的审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设性质：新建
建设地点：四川省内江市市中区乐贤镇大道266号、乐贤镇凤安街379号

建设规模：年产液压机共120台

项目劳动定员：厂区总人数为30人，生产厂20人，装配厂10人
生产制度：年工作260天，日工作时间8h。

（二）建设过程及环保审批情况

数控高性能液压机产业化建设项目建设在四川省内江市市中区乐贤镇大道266号、乐贤镇凤安街379号，2017年8月，项目业主委托深圳市宗兴环保科技有限公司开展扩建数控高性能液压机产业化建设项目的环境影响评价工作，并编制完善完成《数控高性能液压机产业化建设项目环境影响报告表）》，内江市市中区环境保护局《关于四川省内江旭源机床有限公司数控高性能液压机产业化项目环境影响报告表的批复》（内市区环函[2017]79）号2019.09.30。对本项目的环境影响报告表进行批复，项目在施工期和运行期无环境投诉，无未解决的违法和处罚记录。
（三）投资情况

项目总投资2600万元，其中环保投资15万元，占总投资的0.6%。
（四）验收范围

本次验收监测范围为：四川省内江旭源机床有限公司数控高性能液压机产业化项目所涉及的环保设施。

工程变动情况

根据《建设项目重大变动清单》（试行）知本项目无重大变动。

环境保护设施建设情况

废水
    项目生产过程不用水，生产设备和车间地面不冲洗，只需定期清扫即可。本项目废水为生活污水和员工洗手废水，总量为2.55m3/d（765m3/a），主要污染物为SS、COD、NH3-N、BOD5。员工洗手废水依托鸿强机床现有隔油池（容积约4m3）处理后，与生活污水一同排入鸿强机床现有预处理池（容积约20m3）处理达标后通过市政污水管网排入内江市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排至沱江河。
废气
焊接工位设置5台移动式焊烟净化器处理后无组织排放；打磨粉尘设置2台布袋除尘器收集，处理后的废气无组织排放。 
噪声
项目噪声控制主要通过选用低噪声设备、设置减震垫、生产区全密闭等措施降低噪声对周围环境的影响。

固体废物
项目产生的生活垃圾、废手套、棉纱由环卫部门清运和统一处置，边角余料、金属屑等外售鹏鑫再生资源有限公司。废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶暂存于厂区外危废间，交由有资质的单位处理（依托鸿强）已与珙县华洁危险废物治理有限责任公司签订危废处置协议。
环境保护设施调试效果

验收监测期间，工况负荷达到验收要求。主要污染物监测及检查情况如下：
废气

    验收监测期间，经监测，无组织监测项目《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（其它）无组织排放限值要求。
项目废气可实现达标排放。
噪声

验收监测期间，监测点位“1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、的昼间厂界噪声均符合符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求。9#、10#符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类限值要求。
污染物排放总量

根据国家环境保护总局对实施污染物排放总量控制的要求，“十二五”期间国家实施污染物排放总量控制的指标一共有4项，主要指标为：COD、氨氮、SO2、氮氧化物。根据工程项目污染物排放特点，本项目验收确定的污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮。

本项目总量控制指标已纳入内江市污水处理厂总量控制指标内，故不再重新下达总量控制指标。

工程建设对环境的影响

验收工作开展期间，项目工程建设已完成，未收到环保投诉，无施工遗留问题。

验收结论

四川省内江旭源机床有限公司数控高性能液压机产业化项目环保审查、审批手续完备，配套的环保设施及措施已按环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，主要污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

验收组签字：
附：验收组成员信息
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                                 四川省内江旭源机床有限公司
                                  年       月      日
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